
Ćwiczenie 35 

Temat: Bramka Logiczna OR (Alternatywa "LUB") 

 

Wstęp do ćwiczenia: Wyobraźcie sobie długą linię transportową w magazynie. Taśmociąg 
(sygnalizowany lampką "Praca Taśmy") musi być uruchamiany przez pracowników. Dla wygody, 

przycisk "Start" znajduje się na początku linii (Przycisk S1) LUB na końcu linii (Przycisk S2). Naciśnięcie 

któregokolwiek z tych przycisków powinno uruchomić taśmociąg. 
 

Cel ćwiczenia: Zbudowanie układu logicznego "OR" (OR) na przekaźnikach. Zrozumienie, jak 

zrealizować tę funkcję poprzez równoległe łączenie styków. 

 

       

       

           

      

Potrzebne komponenty: 

• Płyta montażowa z szynami DIN i korytkami 
kablowymi. 

• Wyłącznik nadprądowy 230V AC (np. Eaton CLS6-
C10/2 lub -C25) do zabezpieczenia zasilacza. 

• Zasilacz 24V DC. 

• Wyłącznik nadprądowy 230V AC (np. Eaton CLS6-
C10/2) do zabezpieczenia zasilacza. 

• 2x Przycisk panelowy (monostabilny) S1, S2 (Zielony, 

bistabilny, styk NO/NC). 

• 2x Przekaźnik K1, K2 (model: Relpol R2M 24V DC + 

podstawka DIN). 

• 1x Lampka sygnalizacyjna H1 (np. Zielona Hager 

SVN-131). 

• Przewody, tulejki, zaciskarka, wkrętak. 

 

Dalsze ćwiczenia: 

• Lampka sygnalizacyjna H2 (Czerwona, model: Hager 

SVN-132) 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układ będzie składał się z dwóch identycznych obwodów 

sterowania (dla K1 i K2) oraz jednego wspólnego obwodu 

roboczego (logiki OR) sterującego lampką H1. 

Obwód 

• Montaż i zasilanie: 

o Zamontuj na szynach DIN: Zasilacz 24V, 
Wyłącznik C10/2, dwie podstawki przekaźników 

(K1, K2) oraz lampkę H1. 

o Zamontuj przyciski S1 i S2 na płycie. 

o Podłącz zasilanie 230V do zasilacza 24V przez 
wyłącznik C10 (230V AC - OSTRONIE!). Podłącz 
przewód zasilający 230V do górnej części 
wyłącznika C10/2 lub C25/2 (Faza L do zacisku 1, 
Neutralny  N do zacisku 3). 

o Połącz dolną część wyłącznika C10/2 (zacisk 2) z 
zaciskiem L na zasilaczu 24V. 

o Połącz dolną część wyłącznika C10/2 (zacisk 4) z 
zaciskiem N na zasilaczu 24V. 

o Ustaw wyłącznik C10/2 w pozycji OFF (na dół). 

• Obwody Sterowania (Cewki  K1 i  K1): 

o Zbuduj dwa niezależne obwody: 

o Obwód 1: +24V → Przycisk S1 (NO) → Cewka 

przekaźnika K1 (13). Zacisk 14 cewki K1 → 0V. 

o Obwód 2: +24V → Przycisk S2 (NO) → Cewka 

przekaźnika K2 (13). Zacisk 14 cewki K2 → 0V. 

• Obwód Roboczy (Logika OR): 

o W tym obwodzie musimy połączyć styki 

równolegle. 

o Poprowadź przewód od +24V do zacisku 

wspólnego styku K1 (na podstawce oznaczony 

jako 12). 



 

Kluczowe zagadnienia 

• Realizacja bramki logicznej OR poprzez fizyczne, równoległe połączenie styków wykonawczych. 

• Odseparowanie obwodów sterowania (przyciski do cewek) od obwodu roboczego (styki do 
lampki). 

 

 

 

 

 

o Poprowadź drugi przewód od +24V do zacisku 

wspólnego styku K1 (na podstawce oznaczony 

jako 12). 

o Od zacisku normalnie otwartego NO przekaźnika 

K1 (oznaczony 8) poprowadź przewód do zacisku 

lampki H1 (X2+). 

o Od zacisku normalnie otwartego NO przekaźnika 

K1 (oznaczony 8) poprowadź przewód do tego 

samego zacisku lampki H1 (X2+). 

o Drugi zacisk lampki H1 (X1-) podłącz bezpośrednio 

do 0V. 

• Test: 

o Włącz zasilanie 24V. Lampka  H1 jest zgaszona. 

o Naciśnij  S1  →   K1 "cyka"  →  Styk  K1 (12-8) zamyka 

się  →  Lampka  H1 świeci. Puść  S1, lampka gaśnie. 

o Naciśnij  S1  →   K1 "cyka"  →  Styk  K1 (12-8) zamyka 

się  →  Lampka  H1 świeci. Puść  S1, lampka gaśnie. 

o Naciśnij  S1 i  S1 jednocześnie → Oba przekaźniki 

cykają → Oba styki się zamykają → Lampka  H1 

świeci. 

 



 

 

 

Część 2: Samodzielna rozbudowa (35.1 - 35.5) 

Ćwiczenie 35.1: Bramka Logiczna AND (Koniunkcja "I") 

• Wstęp: Budujemy logikę dla bezpiecznej prasy. Maszyna może ruszyć (lampka H1) tylko 

wtedy, gdy operator naciśnie lewy przycisk S1   I JEDNOCZEŚNIE   prawy przycisk S2. 

• Obwód: Obwody sterowania ( S1 → K1,  S2 → K2 ) pozostają bez zmian. Zmień tylko obwód 

roboczy: 

1. Połącz styki  szeregowo. 

2. +24V → Zacisk wspólny K1  (12). 

3. Zacisk NO K1  (8) → Zacisk wspólny K2  (12). 

4. Zacisk NO K2  (8) → Lampka H1 (X2+). 

5. Lampka H1 (X1-) → 0V. 

• Test: Lampka H1 zaświeci się tylko i wyłącznie wtedy, gdy oba przyciski (S1 i S2) są wciśnięte 

jednocześnie. 

 



Ćwiczenie 35.2: Bramka Logiczna NOT  (  Negacja  ) 

• Wstęp: Budujemy sygnalizację awarii. Czerwona lampka H2 ma świecić, gdy maszyna NIE 

pracuje (przycisk S1 nie jest wciśnięty). 

• Obwód: Wyrzuć S2  i  K2 (są niepotrzebne). Zmień tylko obwód roboczy dla K1: 

1. +24V → Zacisk wspólny K1 (12). 

2. Zacisk NC (Normalnie Zwarty) K1 (oznaczony 4) → Lampka H1 (X2+). 

3. Lampka H2 (X1-) → 0V. 

 

• Test: Lampka H2 świeci od razu po włączeniu zasilania. Naciśnięcie przycisku S1 powoduje 

załączenie K1, co otwiera styk NC i gasi lampkę H2. 

 

Ćwiczenie 35.3: Bramka Logiczna NAND   (  Negacja "I"  ) 

• Wstęp: Realizujemy logikę osłony bezpieczeństwa. Lampka H2 ("System Zablokowany") ma 

być zgaszona (stan 0) tylko wtedy, gdy obie osłony są zamknięte ( S1 = 1 I    S2 = 1). W każdym 

innym przypadku (jedna osłona otwarta) lampka ma świecić. 

• Obwód: Obwody sterowania ( S1 → K1,  S2  →  K2) bez zmian. Zmień obwód roboczy: 

1. Połącz styki NC (normalnie zwarte) równolegle. 

2. +24V → Zacisk wspólny K1 (12). 

3. +24V → Zacisk wspólny K2 (12). 

4. Zacisk NC K1 (4) → Lampka H2  (X2+). 

5. Zacisk NC K2 (4) → Ten sam zacisk lampki H2  (X2+). 

6. Lampka H2 (X1-) → 0V. 

 

• Test: Lampka H2 świeci zawsze, z wyjątkiem sytuacji, gdy naciśniesz S1  i  S2 jednocześnie 

(wtedy oba styki NC się otworzą, przerywając obie ścieżki prądu). 
 

Ćwiczenie 35.4: Bramka Logiczna NOR (  Negacja "LUB"  ) 

• Wstęp: Budujemy system alarmowy. Lampka  H1  ("System OK") ma świecić tylko wtedy, gdy 

NIE ma błędu A ( S1 = 0) I NIE ma błędu B ( S2 = 0). Pojawienie się jakiegokolwiek błędu ( S1 

lub  S2 ) musi zgasić lampkę. 

• Obwód: Obwody sterowania ( S1  →  K1,  S2  →  K2 ) bez zmian. Zmień obwód roboczy: 

1. Połącz styki NC (normalnie zwarte) szeregowo. 

2. +24V →  Zacisk wspólny K1 (12). 

3. Zacisk NC K1 (4) → Zacisk wspólny K2 (12). 

4. Zacisk NC K2 (4) → Lampka H1 (X1). 

5. Lampka H1 (X1-) → 0V. 



• Test: Lampka H1 świeci tylko wtedy, gdy żaden przycisk nie jest wciśnięty. Naciśnięcie S1 

LUB     S2 (  lub    obu ) otwiera jeden ze styków NC w szeregu i gasi lampkę. 

 

Ćwiczenie 35.5: Bramka Logiczna XOR (  Alternatywa Wyłączna "ALBO-ALBO" ) 

 
• Wstęp: Budujemy logikę "wzajemnego wykluczania" (jak w układzie schodowym lub przy 

pompach kwasu/zasady). Lampka H1 ma świecić, gdy wciśnięty jest tylko S1 ALBO tylko S2, 

ale nie oba naraz i nie żaden. 

• Obwód: Obwody sterowania (S1  →  K1,  S2  →  K2) bez zmian. Obwód roboczy jest najbardziej 

złożony (wykorzystuje oba bieguny/zestawy styków przekaźnika R2M): 

1. Gałąź A ( S1 = 1 i  S2 = 0): 

▪ +24V → Zacisk wspólny  K1 (9). 

▪ Zacisk NO K1 (5) → Zacisk wspólny K2  (9). 

▪ Zacisk NC K2  (1) → Lampka H1 (X2+). 

2. Gałąź B (S1=0 i S2=1): 

▪ +24V → Zacisk wspólny  K1 (12). 

▪ Zacisk NC K1 (4) → Zacisk wspólny K2 (12). 

▪ Zacisk NO K2 (8) → Ta sama lampka H1 (X2+). 

3. Lampka H1 (X1-) → 0V. 

 

 



• Test: Lampka H1 świeci tylko wtedy, gdy wciśnięty jest S1 LUB S2. Jeśli wciśniesz oba naraz 

(lub żaden), lampka gaśnie. 

 
 

 
Przepisać TESTY i WNIOSKI z ćwiczeń do ZESZYTU.  

Zrobić zdjęcia notatek i swoich tablic na haukeprojekt@gmail.com 

w tytule podać „3XY(Z)_cwiczenie35” 
gdzie X=klasa, Y=grupa, Z=numer_z_dziennika 

mailto:haukeprojekt@gmail.com

